
Panel de Control
Panel de Control, para controlar múltiples 

controladores (LHC) Obelux, con funciones de 
sincronización, monitorización y alerta de fallos

Características fundamentales
- Monitorización del LHC y generación de alarmas
- Adecuado para los cabezales Obelux
- Puede sincronizar múltiples LHC
- Servidor de hora e intensidad
- Fotocélula interna o externa
- Interfaz de usuario gráfica
- Se comunica con los LHCs utilizando TCP/IP (v4)
- Fácil de instalar
- 5 años de garantía

Características eléctricas
- 5 tensiones de entrada disponibles (mirar los
códigos de pedido):
48V CC
100V CA, 115V AC, 200V CA y 230V CA
- Protección frente a sobretensiones
- Rango de temperatura de funcionamiento -55º a
+55º
- Dos interfaces aisladas RS-485
- Dos puertos Ethernet, interruptor Ethernet

Características Mecánicas
- Carcasa de acero pintado
- Índice de protección IP 66
- 4 entradas de cable: 3 x M25, 1 x M16
- Carga de viento menor que 1200 N @ 200 Km/h
- Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm
- Peso 9 Kg

Características del Relé de Alarma
- Libre de potencial monoestable (NC, NO, COM)
- Tensión de contacto CA máx 125V
- Tensión de contacto CC máx 30V
- Corriente de contacto máx 1A
- Resistencia de contacto máx 0.15 ohm

Opciones
- Sincronización GPS
- Control GSM e informes de estado
- Servidor WEB
- Comunicación a través de fibra óptica

Códigos de pedido:
- Obelux CP-230 para sistemas 230V ca
- Obelux CP-200 para sistemas 200V ca
- Obelux CP-115 para sistemas 115V ca
- Obelux CP-100 para sistemas 100V ca
- Obelux CP-048 para sistemas 48V cc
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DIAGRAMA DE CABLEADO SIMPLIFICADO
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DIMENSIONES MECÁNICAS
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EJEMPLO DE APLICACIÓN A 4 NIVELES

NIVEL 4 LH 1 x 20 000 cd

LHC

LHC

NIVEL 3 LH LH LH 3 x 200 000 cd

Cable de fibra óptica
TAC-A-5-04YT-E-KU-D

(4 fibras, 2 fibras en uso)

NIVEL 2 LHC

LH LH LH 3 x 200 000 cd

Cable de fibra óptica
TAC-A-5-04YT-E-KU-D

(4 fibras, 2 fibras en uso)

NIVEL 1 LHC

LH LH LH 3 x 200 000 cd

Cable de fibra óptica
TAC-A-5-04YT-E-KU-D

(4 fibras, 2 fibras en uso)

FOTOCÉLULA ETH-SW PANEL DE CONTROL

CAT5 CAT5
- Servidor temporal para sincronización

COM - Servidor Lux para el funcionamiento 
día/noche

- Informe de estado y alarmas por salida  
relé
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CONEXIONES MULTINIVEL

Fibra-Ethernet
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