
UPS-230-70

Características fundamentales
- Unidad de back-up AC/AC
- Tensión de salida 230V CA, 100W
- El producto consiste en dos armarios: un armario
para baterías y electrónica y otro para la capacidad
la batería adicional
- Se incluyen tomas de aire para posible descarga
de gas de las baterías
- La carga de la batería se hace con compensación
de temperatura asegurando una más larga vida útil
de la batería
- Rango de temperaturas de operación -20ºC+40ºC

Características eléctricas
- Tensión de operación 90…264V CA
- Tensión de operación nominal 230V CA
- Rango de ajuste de tensión 200…240V CA
- Consumo máximo 0.4A
- Capacidad de las baterías 70Ah
- Batería sellada de plomo-ácido, 12V 10Ah (14pcs)
- Vida típica de la batería 5 años, dependiendo de la
temperatura ambiente
- Módulo de carga 24V 250W (cargador de tensión
constante con compensación de temperatura)

Conectores

- 3 abrazaderas de cable.
Cable de alimentación a través de abrazaderas en

la parte inferior.
Diámetro máximo de cable 12 mm.

Características Mecánicas
- Agujeros de montaje de 4 x 10 mm en las esquinas
del interior de la caja o soportes de montaje
- Caja de acero IP 55, de acero pintado
- Dimensiones: 2pzas x 420mm(L) x 455mm(A) x
205mm(P)

Entrada Conectores Phoenix ST4 

(diámetro de hilo 0-6mm)

Salida Conectores Phoenix ST4 

(diámetro de hilo 0-6mm)

Alarma Conectores Phoenix ST4 

(diámetro de hilo 0-6mm)

Protección Tierra Conectores Phoenix ST6 

(diámetro de hilo hasta 10 mm)
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UPS-230-70

Entrada

Rango de tensión 94-132V CA ó 184-264V CA, interruptor seleccionable

Frecuencia de la línea de alimentación principal 45…65 Hz

Eficiencia (Uin = 230V CA, 100% carga) 89%

Seguridad EN 60950 Clase 1

Aislamiento Entrada a tierra 1500V CA RMS 50 Hz, 1 min 

Entrada a salida 3000V CA RMS 50 Hz, 1 min

Salida a tierra 500V CC

EMC EN 55022 clase B

Corriente de entrada Limitado por 7R NTC-Resistor

Sobretensión Protegido por 275V 72J VDR-Resistor

Fusible de entrada T6.3A

Aprobaciones Marcado CE

Salida

Ajuste 200 - 400V CA

Potencia

100W continuos (picos de 

200W)

Consumo 0.4 A

Protección Cortocircuito y sobre intendidad

Distorsión (THD) 3%

Regulación de lac arga (Iout = 10…100%) +/- 3%

Regulación de la línea (Uinmin…Uinmax) +/- 0.1%

Protección para la batería Fusible 30A

Tensión de carga 27.4V

Batería

Tensión nominal 24V

Capacidad 70 Ah

Tipo CSB UPS12540, 10 Ah 12 V 14 pcs

Tiempo de respaldo de la batería típica 90W de carga: 12 h

Indicaciones y alarmas

Cargador de salida OK LED verde está on (módulo de potencia on; dentro del armario)

Inversor OK LED verde está on (módulo de inversor on; dentro del armario)

Fallo de alimentación                                                    

(fallo del cargador o inversor)

Contactos de relé libres de potencia abiertos y cerrados

Relé 24 V CC / 0.3 A o 30 V CA / 0.5 A

Mecánica

Dimensiones 2 cajas, cada una de 400 x 400 x 200 mm

Montaje Montaje en pared (tornillo)

Peso Sin baterías: 12Kg + 13Kg

Con baterías: 29Kg + 32Kg

Cierre de la tapa Bloqueo, llave extraíble

Armario IP55, caja de acero

Ambiente

Temperatura de operación -40º…+55ºC sin baterías

-20º…+45ºC con baterías standard

Humedad Max. 85% RH IEC68-2-30

Ventilación Convección natural
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